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EH801LVC1E Siemens
Fabricant: Siemens
Modèle: EH801LVC1E

€1.479,99

DÉSCRIPTION

Table de cuisson à induction équipée de manière innovante pour plus de flexibilité lors de la cuisson.

Rapide, sûr et facile à nettoyer : powerInduction de Siemens

Immédiatement chaud. Immédiatement froid. Découvrez les avantages de Siemens powerInduction. La chaleur
est fournie directement aux casseroles et à leur contenu via des bobines d'induction, sans que la table de
cuisson ne chauffe. Vos avantages : des temps de chauffe courts, une plus grande sécurité et la table de
cuisson est beaucoup plus facile à nettoyer.

Le turbo pour une induction puissante : la fonction powerBoost

La fonction powerBoost augmente la puissance jusqu'à 50 %. En conséquence, les casseroles chauffent 35 %
plus rapidement et de grandes quantités d'aliments sont également prêtes 35 % plus rapidement.

Minuteur de cuisine

Cuisine plus facile grâce à la fonction minuterie.

Minuteur de cuisine avec fonction d'arrêt de la zone de cuisson
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La minuterie de cuisine avec fonction d'arrêt éteint en toute sécurité la zone de cuisson dès que le temps de
préparation réglé s'est écoulé.

Extrêmement résistant à la chaleur et facile à nettoyer

la surface vitrocéramique moderne.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques du cuiseur

Fonction Booster
Nombre de zones 5

Caractéristiques physiques

Finition du cadre Construction plate
Largeur 80 cm
Largeur de niche
(minimum)

78 cm

Profondeur de niche
( minimum )

50 cm

Puissance de
raccordement

7400 W

Commande

Type de commande Slider

Confort

Indicateur chaleur
résiduelle

Fonctions

Minuterie

Général

Table de cuisson Induction

Sécurité

Sécurité enfant
Securité surchauffe
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