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KM 7464 FR Miele
Fabricant: Miele
Modèle: 11167280

€1.198,00

DÉSCRIPTION

À induction, indép. de la cuisinière avec espace de cuisson PowerFlex pour une performance maximale

Sélection rapide par rangée de chiffres – ComfortSelect●

4 zones de cuisson dont 1 zone PowerFlex puissante●

En 626mm de large avec cadre inox pour pose en saillie●

Temps d'ébullition extrêmement courts : TwinBooster●

Communication avec la fonction auto. de la hotte Con@ctivity●

ComfortSelect

En un coup d'œil : les zones de cuisson et la puissance sont commandées par une rangée de chiffres centrale.

Induction PowerFlex

Polyvalence et flexibilité : Les grands récipients chauffent également rapidement et sans problème.

TwinBooster

La rapidité n'a rien de sorcier : Jusqu'à 7 400W accélèrent la procédure de cuisson.
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Con@ctivity

Confort innovant : la hotte réagit automatiquement aux réglages que vous effectuez sur le plan de cuisson.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques du cuiseur

Avec couplage de
zones
Fonction Booster
Nombre de zones 4

Caractéristiques physiques

Couleur Noir
Finition du cadre Acier inoxydable
Hauteur 3,7 cm
Hauteur de niche
(minimum)

4 cm

Largeur 62,6 cm
Largeur de niche
(minimum)

56 - 60 cm

Profondeur 52,6 cm
Profondeur de niche
( minimum )

49 - 50 cm

Puissance de
raccordement

7300 W

Commande

Type de commande Touches sensitives

Confort

Indicateur chaleur
résiduelle
Signal sonore

Fonctions

Fonction
chauffe-plat
Minuterie

Général

Table de cuisson Induction

Sécurité

Arrêt automatique
Sécurité enfant
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