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RUBICON 6 C NATURAL WALNUT Dali
Fabricant: Dali
Modèle: RUBICON 6 C NATURAL WALNUT

€3.499,00

DÉSCRIPTION

Le DALI RUBICON 6 C associe le design danois contemporain à la commodité et à la technologie modernes pour
offrir un son Hi-Fi de premier ordre sans les fils. Fait partie de la série audio sans fil DALI EQUI.

Sans fil à perte nulle
La connexion sans fil exclusive entre le RUBICON C et le hub est extrêmement stable et ne nécessite aucun
signal Wi-Fi actif.

SMC breveté
Avec une pièce polaire aimantée SMC entourée d'un capuchon en cuivre fendu, l'effet du SMC est concentré et
maximisé pour réduire la distorsion.

Cônes en fibre de bois
Le cône en fibre de bois donne une surface légère, rigide et irrégulière pour un mouvement régulier, semblable
à celui d'un piston, et une résonance de surface fortement réduite.

Tweeter hybride
Notre tweeter hybride, de fabrication danoise, combine un tweeter à dôme et un élément à ruban pour une
restitution étonnante des hautes fréquences.
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SYSTÈME DE HAUT-PARLEURS SANS FIL
Une belle harmonie dans la transition vers le monde numérique
Le RUBICON 6 C fait partie de l'écosystème DALI EQUI d'enceintes actives et d'amplificateurs sans fil qui vous
permet de jouer de la musique avec la meilleure qualité possible sans avoir besoin d'une électronique
compliquée ou de câbles d'enceintes. Le RUBICON 6 C associe les haut-parleurs et le coffret de notre série
passive RUBICON à la technologie d'amplification de la série CALLISTO pour offrir l'expérience musicale sans fil
ultime et suffisamment de basses pour remplir de grandes pièces.

BREVETE SMC
Réduction de la distorsion grâce au Soft Magnetic Compound
Le RUBICON 6 C s'appuie sur l'héritage du "système d'entraînement linéaire" basé sur le SMC, introduit avec la
série EPICON. Le SMC permet d'obtenir une distorsion extrêmement faible et de maximiser les détails, même à
faible volume. Les haut-parleurs sont fabriqués en interne dans nos installations de production du centre du
Danemark et sont dotés de la toute dernière technologie de moteur à aimant. Le RUBICON 6 C établit de
nouvelles normes de qualité audio pour les amateurs de Hi-Fi du monde entier.

AMPLIFICATION DE CLASSE D
Basée sur une technologie de pointe brevetée
La conception d'un système de haut-parleurs actifs de premier ordre est la somme de plusieurs éléments, dont
l'amplification, qui est d'une importance capitale. Utilisant un filtre numérique à la place d'un filtre analogique
passif, les deux amplificateurs de classe D auto-oscillants en boucle fermée du RUBICON 6 C pilotent
directement les haut-parleurs de graves et d'aigus, ce qui permet d'obtenir un ensemble réglé pour faire
ressortir encore plus de détails dynamiques dans tout ce que vous jouez.

TWEETER HYBRIDE DALI
Le maître de la large dispersion
Le module de tweeter hybride DALI comprend un tweeter à dôme souple et un élément à ruban qui se
combinent pour créer une restitution étonnante des détails des hautes fréquences. La bobine mobile utilisée
dans le dôme souple RUBICON 6 C est extrêmement légère et agile, ce qui lui permet d'offrir une bande
passante plus large. Le tweeter à ruban est le maître de la large dispersion et, en combinaison avec le dôme
souple, atteint 2,5 kHz, offrant une large dispersion continue alors que le dôme souple devient plus
directionnel à des fréquences plus élevées. Cette largeur de bande extrême et cette dispersion ultra large
constituent une part importante de la philosophie sonore de DALI.

HAUT-PARLEURS DE 6,5 POUCES
S'inspirant des technologies de notre série EPICON
Les cônes des woofers ont une structure légère, rigide et irrégulière, ce qui réduit la complexité de la partie
centrale du moteur, assure un mouvement de piston, réduit considérablement la possibilité de résonance de
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surface et minimise la distorsion. Conçu spécifiquement pour le RUBICON 6 C, l'enveloppe en caoutchouc
souple à faible perte comprend un châssis en aluminium moulé conçu pour une circulation d'air maximale
autour du cône et du système magnétique.

CONCEPTION DE L'ENCEINTE
L'alliance d'un design élégant et de la fonctionnalité
L'élégant coffret du RUBICON 6 C constitue une base rigide pour les haut-parleurs à faible perte montés
directement sur le baffle avant de 25 mm d'épaisseur. A l'intérieur, les haut-parleurs de médium et de grave
sont enfermés dans des chambres séparées pour minimiser les interférences, tandis que l'évent bass-reflex de
médium est positionné directement derrière le woofer pour minimiser les turbulences et offrir une
synchronisation exceptionnelle.

CARACTÉRISTIQUES

Audio

Réponse en
fréquence

37 - 30000 Hz

Caractéristiques physiques

Couleur Marron
Couleur sécondaire Walnut

Disposition des enceintes

Woofer

Général

Nombre de
haut-parleurs dans
la boîte

1 enceinte

Type d'enceinte Sur pied

Prestations

Amplificateur
recommandé

250 W

Réponse en
fréquence
subwoofer

800 - 2600 -
14000 Hz

Sensibilité 110 dB
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