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SA-12SE Édition spéciale Lecteur
Super Audio CD avec DAC Noir
Marantz
Fabricant: Marantz
Modèle: SA12SE/N1B

€3.500,00

DÉSCRIPTION

SA12SE/N1B

ÉDITION SPÉCIALE LECTEUR CD SUPER AUDIO AVEC DAC

Conçu pour pousser encore plus loin les performances exceptionnelles d'un CD. Marantz perpétue la tradition
d'excellence musicale avec l'édition spéciale SA-12.

L'histoire continue

Le pur son Marantz

La combinaison de la technologie HDAM avec une conception de circuit optimisée et des composants
soigneusement sélectionnés garantit une qualité sonore et des performances exceptionnelles.

Accordé par des maîtres du son

Développé et optimisé par une équipe avec plus de 35 ans d'expérience dans la conception de CD et SACD
Marantz.
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Votre musique, vos préférences

Écoutez votre collection de SACD et de CD et plus encore avec le magnifique son que vous attendez d'un
Marantz

Entrée USB asynchrone

Mécanisme SACD/CD propriétaire Marantz "SACDM-3", spécialement conçu pour les meilleures performances
CD.

CD, SACD et plus

Le SA-12 peut faire bien plus que simplement lire des disques, c'est aussi un convertisseur
numérique-analogique à part entière pour la musique stockée sur un PC, ainsi que des entrées numériques
traditionnelles pour les éléments source existants. Ces entrées traditionnelles - optiques et coaxiales - peuvent
gérer vos fichiers musicaux jusqu'à 192 kHz/24 bits.
Ruby pour une pureté de signal optimale et une stabilité sonore.

Plus qu'un DAC

Le SA-12SE dispose d'un DAC intégré et d'un tout nouveau transport de disque qui donne une nouvelle
tournure à la conversion numérique-analogique. En tirant pleinement parti de la technologie de conversion 1
bit et en intégrant la nouvelle méthode de filtration innovante et la conversion ascendante, le SA-12SE offre
une solution simple mais élégante.

Marantz Musical Mastering : diffusion MMM et conversion MMM

Au centre de l'audio numérique du SA-12SE se trouve le DSD. Toutes les entrées PCM et DXD sont mises à
niveau vers DSD à 11,2 MHz par le convertisseur propriétaire MMM-Stream du lecteur. Après cela, le signal
produit et haute fréquence est traité par l'étage de conversion MMM unique. Cette étape est utilisée à la place
d'un DAC conventionnel pour produire la sortie analogique.

Alimentation haute tension

L'alimentation du SA-12SE dispose d'un grand transformateur toroïdal avec des enroulements secondaires en
cuivre sans oxygène qui, en combinaison avec les diodes schottky haute vitesse et de puissance, fournit la
tension CC la plus pure dans le redresseur.

Construit pour performer
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Comme l'amplificateur intégré PM-12SE correspondant, le lecteur CD Super Audio SA-12SE est construit selon
les normes les plus élevées avec un châssis à double paroi plaqué cuivre pour résister aux interférences
mécaniques, un panneau avant construit à partir d'épais, lourd- des panneaux en aluminium non magnétiques
et un panneau supérieur en aluminium d'une épaisseur de 5 mm.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Couleur Noir
Poids 14,6 kg
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