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C8 Rotel
Fabricant: Rotel
Modèle: FR01276

€2.600,00

DÉSCRIPTION

La performance rencontre l'efficacité dans l'amplificateur d'installation personnalisé C8 de classe AB de Rotel,
pilotant 8 canaux d'audio haut de gamme à 70 watts par canal, ou ponté à 140 watts dans des charges de 4
ohms.

Le C8 comprend 4 entrées analogiques matricées sur toutes les zones. L'affichage et les commandes du
panneau avant fournissent la source et les réglages indépendants du volume, des graves et des aigus. La
hauteur personnalisée de 2U ne nécessite aucun dégagement supérieur ou inférieur lors du montage en rack.
La performance rencontre l'efficacité dans l'amplificateur d'installation personnalisé C8 de classe AB de Rotel,
alimentant 8 canaux audio de qualité supérieure à 70 watts par canal, ou pontés à 140 watts dans des charges
de 4 ohms à l'aide de la technologie d'amplification exclusive de Rotel.

Le transformateur toroïdal surdimensionné fabriqué en interne pilote seize appareils de sortie pour une énergie
des basses contrôlée sans effort.

Pour une flexibilité d'installation ultime, le C8 comprend 4 entrées analogiques matricées sur toutes les zones.
L'affichage et les commandes du panneau avant fournissent la source et les réglages indépendants du volume,
des graves et des aigus.
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L'intégration du système de contrôle est disponible via les interfaces IP et RS232 et le déclencheur 12 volts.

La hauteur personnalisée de 2U ne nécessite aucun dégagement supérieur ou inférieur lors du montage en
rack.

Le C8 est disponible en noir uniquement.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Couleur Noir
Hauteur 97 mm
Largeur 430 mm
Profondeur 414 mm

Consommation d'énergie

Consommation
électrique

0,5 W

Consommation
électrique (Standby)

2 W

Général

Nombre de canaux 8
Puissance de sortie
par canal

70 W

Options de lecture

Convenable pour
Multiroom
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